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Bureau LUNOS

■ Structure 
Pieds en tube acier Ø30 ép. 1,5 mm. Longerons sous plateau en tube acier 30x20 mm ép. 1,5 mm.
Soudures avec apport de matière.

Éléments visuel à votre disposition 
(Privilégiez un copier-coller pour placer votre élément sur la fiche technique ou ctrl + déplacer)

Règle de nommage pour les fiches technique :
GENERIQUESIGAL + Description 
Ex : CHAI0080 Chaise Raja

Produit élaboré suivant les normes actuellement en vigueur.
Soudures garanties à vie

■ Plateau / Caisson 
Plateau stratifié INUSABLE chants alaisés SOLIDE :
Plateau panneau de particules ép. 19mm (densité 690kg/m³), recouvert par du stratifié 9/10mm, épaisseur totale : 22mm.
Bordure en hêtre massif en applique sur le chant du plateau.
Caisson avec une tablette réglable et une porte en mélaminé ép. 19 mm (densité 690 kg/m³) chants ABS 2 mm.
Porte avec 2 charnières indégondables avec nœud apparent et ouverture 270°.
Fermeture par moraillon porte-cadenas.

■ Finition
Poudre époxy cuite au four suivant notre nuancier.
Stratifié suivant notre nuancier.

■ Encombrement hors tout (LHP) et poids 

Réf L (mm) H (mm) P (mm) P’ (kg) 

D1709140 1000 760 600 41

Dimensions Plateau stratifié chants alaisés

100 x 60 D1709140

Disponible uniquement en taille 6
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