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Caisson roulant métallique
3 tiroirs

■ Structure
Corps tôle laquée époxy.
Tiroirs métal, glissières métalliques avec butée d’arrêt, extraction 4/5.
Façades : tôle laquée époxy avec prises latérales cachées.
Serrure centralisée avec clé pliable.
Tiroirs aménageables en option de plumier.
4 roulettes pivotantes.
Finition : aluminium, noir, blanc.
Dessus (optionnel) : panneau de particules épaisseur 18 mm surfacé mélaminé (lavable, anti-rayures et anti-reflets) chants ABS antichoc 2 
mm (finition : gris, hêtre, merisier, noyer Castiglia, noyer Canaletto, blanc, chêne blanchi).

Éléments visuel à votre disposition 
(Privilégiez un copier-coller pour placer votre élément sur la fiche technique ou ctrl + déplacer)

Règle de nommage pour les fiches technique :
GENERIQUESIGAL + Description 
Ex : CHAI0080 Chaise Raja

Produit élaboré suivant les normes actuellement en vigueur.
Soudures garanties à vie. 

Éléments visuel à votre disposition 
(Privilégiez un copier-coller pour placer votre élément sur la fiche technique ou ctrl + déplacer)

Désignation Référence

Caisson roulant métallique 3 tiroirs 7510

■ Encombrement hors-tout (LHP) ■ Poids

Référence L (mm) H (mm) P (mm)

7510 420 540 540

Référence Poids (kg)

7510 20,7
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