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Armoire 1 porte ½ penderie 
& ½ lingère PYLOS

■ Encombrement hors-tout (LHP) et Poids P (kg)

■ Structure

Structure en panneau de particules surfacé mélaminé HAUTE RESISTANCE ép. 19 mm chants ABS PLAQUE COLLE 
ROBUSTE 2 mm.Aménagement intérieur en panneau de particules surfacé mélaminé HAUTE RESISTANCE ép. 16 mm.
Portes avec 3 charnières indégondables avec nœud apparent et ouverture à 270°.
Fermeture par moraillon porte-cadenas et plaque de propreté OU serrure type batteuse.
Aération en partie arrière (8 perçages ø30).

■ Piétement

Piétement métallique monobloc en tube ø40 mm ép. 1,5 mm hauteur 140 mm et cadre sous structure en tube 40  x 20 
mm ép. 1,5 mm.
Soudures avec apport de matière.
Vérins SILENCE de réglages en polyéthylène noir non tachant. 

Éléments visuel à votre disposition 
(Privilégiez un copier-coller pour placer votre élément sur la fiche technique ou ctrl + déplacer)

Règle de nommage pour les fiches technique :
GENERIQUESIGAL + Description 
Ex : CHAI0080 Chaise Raja

Désignation Référence

Armoire 1 porte ½ penderie & ½ lingère 10500

Produit élaboré suivant les normes actuellement en vigueur.

L (mm) H (mm) P (mm) P (kg)

600 1800 590 79,6

■ Aménagement intérieur
 

Tablette haute fixe et séparation médiane en partie inférieure avec : 
- d’un côté trois tablettes réglables
- de l’autre une tringle fixe indémontable pour le rangement des vêtements. 
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